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Fiche technique  
 
 

OWO Cleaner  Nettoyant de meubles No. 801  

 
 
 

1. Description générale 
 
Propriétés:  Produit nettoyant et dégraissant doux prêt à l’usage, d’une odeur agréable sans effet 

abrasif et polissant. Donne une surface d’un aspect propre. 
 
Domaine d’application:  Nettoyage des surfaces de meubles et d’objets laqués ou peints. 
 
Degré de brillance:  –  
 
Durcisseur:  – 
 
Dilution: – 
 
Emballages: 1 l, 5 l et 25 l 
 
 
 

2. Données techniques 
 
Proportions de mélange:  – 
Dilution:  – 
Viscosité d’application: – 
Viscosité à la livraison:  – 
Teneur en subst. solides:  23.5 % 
Densité:  0.8 kg/l à 20° C 
Teneur en COV: 50 % 
Vie en pot:  – 
Rendement:  Pas d’indications 
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3. Conditions d’application  
 
Avant emploi: OWO Cleaner Nettoyant de meubles fortement mélanger. 
Proportions de mélange:  – 
Dilution: – 
Séchage:  – 
Remarques: Application à la main avec un chiffon ou fil nettoyant, puis astiquer fortement avec un 

chiffon propre. 
Notes importantes: – 
 
 
 

4. Mise en œuvre recommandée  
 
Support:  Surfaces laquées ou peintes 
Couche de fond: Application à la main avec un chiffon ou fil nettoyant, puis astiquer fortement avec un 

chiffon propre. 
Séchage: – 
Ponçage intermédiaire:  – 
Survernissage:  – 
 
 
 

5. Données de sécurité  
 
Mesures spéciales:  Protéger contre le gel. 

Les mesures relatives à l’hygiène du travail et à la technique d’installation stipulées 
par la SUVA sont à respecter. 

Nettoyage des ustensiles: – 
Stockage: 1 année dans l’emballage d’origine à des températures dépassant 5° C. 
No. fiche de sécurité:  150500 
Code de déchets:  – 
 
 
Ces indications et conseils, basés sur notre expérience, sont donnés sans engagements de notre part. 


