
	 	 	 			

RUCOPUR DS

Email PU à 2 comp. à couche épaisse très résistant à l’usure pour des revête-
ments de sols extrêmement résistants à l’abrasion, aux rayures, aux produ-
its chimiques et au farinage (pour des garages, balcons, ateliers, machines, 
portes, encadrements de portes, etc.)  

yy excellenteyrésistanceyàyl’abrasionyetyauxyrayures;y„Metal-Marking“ytrèsyfaibley(tracesydeymarquagey
y deypiècesyenymétal,ycommeybagues,yclésyetc.ysurydesycouchesyclaires)

yy trèsybonneyrésistanceycontreylesysolvants,yproduitsychimiques,yhuilesyminéralesy;ylessivesyetyacidesy
yy hauteystabilitéyàylaylumière,yauyjaunissement,yauyfarinageyetydeylaycouleur
yy trèsybonypouvoirycouvrantyauxyarêtesyetyneycouleypasy(qualitéydeycoucheyépaisse);yidéalypouryy

y l’applicationyauypistoletydesyencadrementsydeyportes,ymachines,yappareilsyetc.ydansylesysecteursydeylayy
y constructionymétallique,yd’acier,ydeymeublesyetyd’aménagementsyintérieurs

yy qualitéyHigh-Solidytrèsyuniverselle,yéconomiqueyetyrationnelley/conformeyauxydirectiveyDecopaint
yy PeutyêtreyteintéyavecyleysystèmeyàymélangeryindustrielyRUCOTINTyselonyRAL,ySNCS,yetc.

Email PU à 2 comp. satiné à couche épaisse
 (4 : 1 avec durcisseur DD 5000 / pour l’intérieur et l’extérieur)
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RUCOPUR DS
Email PUR à 2 comp. / 4 : 1 avec durcisseur DD 5000)

    

Utilisation CommeyémailyPURyày2ycomp.yàyutilisationyuniverselleypouryleysecteuryduybâtimentyetydey
l’industriey(constructionsydeymachines,yappareils,yacieryetymétalliquesyetc.)yainsiyqueydesy
matériauxyenyboisy(MDF)yetydesymatièresysynth.yduroplastes.yPourydesyvernissagesyrésistantsy
auyfarinageysurydesysupportsyminérauxyàyl’extérieury(balcons,ysols,yescaliersyetc.).
Base:yyrésineypolyuréthaneyémulsionnéey/yisocyanateyaliphatique

Présentation de livrais. Teintes:y blancyetycoloréyy(selonyRAL,yNCSyetc.youyselonyéchantillon)y
Degré de brillant:y satinéyy(angley45y-y50%y/y60°)

Récipients comp.yA:y yyyyyyyyyyyyy0,8yy -yy4yy-yy8yyy-yyy16ykgyyyyy(récipientsymétalliques)
durcisseuryPUy80ywv:y yy0,2yy -yy1yy-yy2yyy-yyyyy4ykgyyyyy(bouteillesyplastiques)

Stockage comp.yA:y2yans;yycomp.yB:y6ymoisy(dansydesyrécipientsyoriginauxybienyfermés)

Spécifications techniques
Poids spécifique 1,22y-y1,26yg/ccmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy  Corps solide:yyy73y-y76%y

Séchage Secyauytoucheryaprèsy10y-y12yheures;ypeutyêtreychargéyetycompl.ydurciyaprèsy6y-y7yjours
peutyêtreyfouléyetyrecouvertyaprèsy1yjour;yauypistoletyaprèsy3y-y4yheures

Rendement Rendementypratique:y5y-y7yym2y/ykgy(supportylisse);yy4y-y5yym2y/ykgy(revêtementydeysol)

Indications d’application et d’utilisation
Application Auypistolety(aussiyairmixyetyairless);yauyrouleauyetypinceau

Traitement préalable Leysupportydoityêtreypropre,ysec,yexemptyd’huileyetydeygraisse.y
Solsyenycimentyetyenybétonydoiventyêtreycomplètementydurcis;ybienyponceryetytraiteryauy
dérouilleuryRUCOyliquideylesyrestesyouylaitydeycimenty(Bojake).
Supportsyfarineux,ytrèsyabsorptifsyouypasyencoreycomplètementydurcis:ytraiteryauyy
SealeryRUCOPURyày1ycomp.yincoloreyouyauyfondypénétrantyày2ycomp.yHYDRUPUR.
Métaly(àyl‘extérieur)yfer,yacier,yaluminium,yzinc:yyavecylaypeint.ydeyfondyày2ycomp.yRUCOPLAST
Surydesysurfacesyzinguéesyuneyépaisseurydeycoucheydeylaypeintureydeyfondyd’auymoinsy80y
micronsydoityêtreyrespectéey(2ycouchesy!).
Encadrementsydeyportesy(Zincory),ymatièresysynth.ydures:yydirectementyavecyRUCOPURyDS

Rapport de mélange 4y:y1yavecydurcisseuryDDy5000youydurcisseuryPUyauyrouleauy5000y(partiesyenypoids)

Vie en pot env.y8yheuresy(ày20°C)

Dilution DiluantyDDyV-17;ydiluantynitro/universelyV-13;ydiluantyuniverselyrapideyV-14
Auypistolet:y 5y-y15y%y(selonyl’applicationyauypistolet)
Auypinceau/rouleau:ysiynécessaireyjusqu’àyenv.y3%yy(diluantyauypinceauyày2yc.yV-23)

Teintage UniquementyavecylesypâtesyàymélangeryindustriellesyRUCOTINTy(jusqu’àyenv.y5%)!y

Données de sécurité
Classification
Directives Decopaint

aucuneyyyyyyyyyyyyyyyyyCOV:yy24%yyyyyyyyyyyyyyyyyRID/ADR:yylibreyyyyyyyyyyyyyyyyyyCodeyd’élimination:yy08y01y11yyyyyyyyyyyyyyy
Ajy500yg/lyyyyyyyyyyyyyCOVymax.y400yg/lyy yy
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