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______________ 
DESCRIPTION:  Chaux minérale naturelle à maturation lente     
 
 
___________________ 
PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES:  - antimoisissure 

- antibactérien 
- bonne résistance à la lumière et aux agents atmosphériques 
- confère au support une bonne respiration 

_______________ 
COULEUR ET   brillant 
BRILLANCE:   
 
_____________________ 
DONNEES TECHNIQUES: (1 g/cm3 = 8,25 lbs/US gal; 1 m2/l = 40,7 ft2/US gal) 
    (pour un produit mélangé à 20°C) 
 
Densité:     Kg/l 1,6 ca. 
Rendement théorique: mq/l 1 kg./m2 suivant le support 
Temps de séchage:  
  complet: 6 à 8 heures à 25°C 
Recouvrable  : en 4 à 6 heures 
Stabilité au stockage: 
(lieu frais et sec):  12 mois 
 
_______________ 
CONDITIONS   Appliquer sur une surface sèche; si la surface est nouvelle appliquer 28 
CONSEILLEES DE  jours après l’application du crépi, si la surface est vieille il faut la brosser 
SURFACE ET DE  convenablement en enlevant tout ce qui n’est pas suffisamment ancré au 
TEMPERATURE:   support. Application uniquement sur suports minéral sain et 

suffisamment secs, Ne pas appliquer sur supports synthétiques. 
 
_____________ 
ISTRUCTIONS 
D'EMPLOI:              Nettoyer soigneusement le support: la première passe pour préparer le fond 
    en utilisant la spatule. Appliquer une seconde fois de façon à uniformiser la 
    surface. 
    Quand le produit est presque sec (4 – 6 heures) procéder à la 3ème couche 
    en passant plusieurs fois la spatule jusqu’à l’obtention d’une surface lisse et  
    brillante. Appliquer seulement avec une température comprise entre 5 et  
    30°C et avec une humidité maximale de 80%. Eviter les journées venteuses 
    et la pluie battante les deux premiers jours. 
 
____________ 
DILUTION:   Prêt à l’usage 


