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 Peinture silicate de dispersion selon DIN EN 18363 
pour l'extérieur avec la technologie de la silice SOL 
pour les supports minéraux, organiques et mixtes. 
Perméabilité élevée à la vapeur d'eau, faible 
tendance à la salissure, bonne résistance à l'eau, 
absence de tension, très bon pouvoir couvrant. 
Grâce à la valeur élevée du pH et à l'équipement 
avec un film de protection préventif, le produit offre 
une bonne résistance aux attaques des algues et 
des moisissures. 

 

Excellente adhérence sur les supports organiques et 
minéraux 
L'excellente stabilité de la teinte empêche tout 
éclaircissement (délavement) précoce de celle-ci. 
Surface extrêmement mate (< 2 Gloss units) 
Hautement hydrofuge  
Grande diversité de teintes 

 
 
 
 
 
 
 

Pour une application sur les supports aptes à la 
silicification, comme les crépis de chaux, de ciment 
et de ciment allongé, les maçonneries de briques 
silicocalcaires, etc. ainsi que sur les supports qui ne 
permettent pas la silicification, comme les crépis 
synthétiques ou les peintures de dispersion 
synthétiques. 

 
Peinture pour façades à base de 
polysilicate 
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Recouvrable au pinceau après 4-6 heures 
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