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 Dispersions-Silikatfarbe nach DIN EN 18363 für 
aussen mit SOL-Silica-Technologie für mineralische, 
organische und Mischuntergründe. 
Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, geringe 
Verschmutzungsneigung, gute 
Wasserbeständigkeit, spannungsfrei, sehr gute 
Deckfähigkeit. Durch den hohen pH-Wert und die 
Ausrüstung mit vorbeugendem Filmschutz bietet das 
Produkt gute Resistenz gegen Algen- und Pilzbefall. 

  

  
Beste Haftung ohne Haftvermittler auf organischen 
und mineralischen Untergründen 
Extrem matte Oberfläche (< 2 GU) 
Hoch wasserabweisend und hochwirksam gegen 
Algenbildung 
Grosse Farbtonvielfalt 

 
 
 
 
 
 
 

Für verkieselungsfähige Untergründe wie Kalk-, 
Kalk-/Zement- und Zement-Putze, Kalksandstein-
Mauerwerk, etc. sowie für nicht verkieselungsfähige 
Untergründe wie Kunststoff-Putze oder -Dispersions-
Anstriche. 

 
Fassadenfarbe auf Sol-Silikatbasis 
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Übersteichbar nach 4-6 Stunden 
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Auf mineralische, verkieselungsfähige Untergründe

 

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen 
mindestens 4 Wochen unbehandelt stehen lassen. Alte Silikat- 
und Mineralfarben-Anstriche ganzflächig abbürsten und 
reinigen. 

Auf feste, schwach saugende Putze eine Grundbeschichtung 
mit Alpha Supraliet, 10-15% verdünnt mit Alpha Supraliet 
Primer*. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten. 

Auf neue, sandende, stark oder unterschiedlich saugende 
Putze sowie fest haftende, verwitterte, kreidende mineralische 
Altbeschichtungen eine Grundbeschichtung mit Alpha 
Supraliet Primer*, 50% verdünnt mit Wasser. Bei stark 
saugenden Putzen zweimal nass in nass applizieren.  
Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten. 
 

 

 

 

 


